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	项目名称
	 基于工程创新套件的电梯设计
	建议学分
	1

	指导教师
	陈欣欣
	主要负责人职称
	讲师

	建议开放对象
	 13级学生
	每组每轮
最大人数
	 2人

	每轮次时间周期
	1 周
	本学期最大轮次
	 轮次

	项目来源
	□教师科研☑教师自拟 □学科竞赛 □其它                           

	项目类型
	□验证性☑设计性 □综合性 □创新性 □其它                

	使用实验室
	 2213

	实验用仪器设备
	 能力源工程创新套件

	可指导实验时间段
	周一至周五

	生均耗材经费预算
	

	成果及考核形式
	☑实验报告 □实验数据 □论文☑实物作品 □其它                

	基于工程创新套件的电梯设计教学大纲
【实验目的与要求】
1． 培养学生实际操作能力，

2． 掌握电梯调度算法，
3． 熟悉C语言。
【实验原理】
能力源POWERON是以900多个各类结构件、传动件、传感器件、执行器件为基础，以实施各种精心设计的动手项目为基本，以大学创新为基本载体，培养学生的动手操作能力。
结合实际生活中的点、线、面几何知识原理，配以工程上常用的多种传动件，如齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、滑轮、丝杠、皮带、导向轮等，再配多种传感器、执行器，可搭建出各种工程应用项目，如分拣工厂、立体仓库、数控加工中心、自动车床等，本设计采用能力源创新套件搭建电梯。

电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱，用于多层建筑乘人或载运货物。电梯结构如下。空间包括机房部分、井道及底坑部分、轿厢部分、层站部分。采用的系统有曳引系统和导向系统；曳引系统的主要功能是输出与传递动力，使电梯运行，由曳引机、曳引钢丝绳，导向轮，反绳轮组成。导向系统的主要功能是限制轿厢和对重的活动自由度，使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动，主要由导轨，导靴和导轨架组成。轿厢是运送乘客和货物的电梯组件，是电梯的工作部分，轿厢由轿厢架和轿厢体组成。门系统的主要功能是封住层站入口和轿厢入口，由轿厢门，层门，开门机，门锁装置组成。电梯采用重量平衡系统，系统的主要功能是相对平衡轿厢重量，在电梯工作中能使轿厢与对重间的重量差保持在限额之内，保证电梯的曳引传动正常，主要由对重和重量补偿装置组成。电力拖动系统的功能是提供动力，实行电梯速度控制，电力拖动系统由曳引电动机，供电系统，速度反馈装置，电动机调速装置等组成。电气控制系统的主要功能是对电梯的运行实行操纵和控制，主要由操纵装置，位置显示装置，控制屏(柜)，平层装置，选层器等组成。
电梯的功能实现及控制采用C语言程序完成。C是高级语言，它是把高级语言的基本结构和语句与低级语言的实用性结合起来的工作单元。具有结构式语言，显著特点是代码及数据的分隔化，即程序的各个部分除了必要的信息交流外彼此独立，这种结构化方式可使程序层次清晰，便于使用、维护以及调试。以函数形式提供给用户的，这些函数可方便的调用，并具有多种循环、条件语句控制程序流向，从而使程序完全结构化。具有各种各样的数据类型，并引入了指针概念，可使程序效率更高。而且计算功能、逻辑判断功能也比较强大，可以实现决策目的的游戏。适用范围大，适合于多种操作系统，如Windows、DOS、UNIX等等；也适用于多种机型。C语言应用指针，可以直接进行靠近硬件的操作，文件由数据序列组成，可以构成二进制文件或文本文件。
【实验步骤、内容】
1. 搭建电梯模型；
2. 软件设计和仿真#；
3. 功能调试。
【实验主要仪器设备及材料】
主要仪器设备：能力源创新套件



注：1、本表一式三份，一份指导教师本人留存，一份院留存，一份报校教务处。
2、该表为教师参加实验室开放及实验室建设工作的主要依据之一，请妥善保管。

